
GIRA 
Montage- und Bedienungsanleitung - Trennrelais 382 00 

Montage 
Das Trenrirelais 382 00 ist für den Einbau in eine 55er UP-Dose riit tiefem Klenlmraum vorgesehen. Vor dem Einbau 
sind alle Kabelverbindungen laut Anschlussplan herzustellen. 

Achtung: Beim Anschluss sind die geltenden VDE-Bestimmungen, insbesondere DIN VDE 010010700 sowie 
die geltenden Vorschriften der örtlichen EVU und U W  zu beachten. 

Bedienung 
Das Treririrelais 382 00 dient zur gleichzeitigen Steuerung zweier Antriebe. 
Hinweis: Die Einzelbedienung der Antriebe darf nur mit mechan~sch oder elektrisch verriegelten Tastern erfolgen. 
Als Zentralsteuergerät eignen sich mechanisch oder elektrisch verriegelte Taster, sowie alle Steuergeräte mit 
230 V--Ausgang und einer festen oder einstellbaren Motorlaufzeit, sofern diese Motorlaufzeit die tatsächliche Ver- 
fahrzeit des Behanges uberschreitet. Solange ein Zentralbefehl ansteht, ist keine Einzelbedienung möglich. 

Technische Daten 
Netz: 230 V-. 50 Hz 
Ansteuerung: 230 V-, 50 Hz 
Schaltleistung: 4A, 250 V-, cos g, z 0,8 ind 

Technische Änderungen vorbehalten! 

Sicherheitshinweise 
Das Trennrelais ist sofort auf Beschädigungen zu prüfen, im Falle der Beschädigung darf das Gerät keinesfalls 
in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist unverzüglich der Lieferant zu infor- 
mieren 

Beachten Sie bitte. dass das Trennrelais 382 00 zum Betrieb eine Betriebsspannung von 230 V-. 50 Hz benötigt. 
Beauftragen Sie mit der Installation bitte einen Elektrofachbetrieb. 

Vor Arbeiten an dem Trennrelais, der Steuerung oder den angeschlossenen Antrieben oder Beschattungen ist 
grundsatzlich die Betriebsspannung abzuschalten. 

Das Trennrelais ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. 
Jegliche Änderung oder Modifikation des Trennrelais dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher 
Gewahrleistungsanspruch entfallt. 

Es ist zu beachten, dass an jeden Ausgang des Trennrelais nur 1 Antrieb direkt angeschlossen werden darf, da an- 
sonsten Beschadigungen bis hin zur Zerstorung der angeschlossenen Antriebe sowie der Trennrelais auftreten kon- 
nen. Sollen mehrere Motoren angesteuert werden, ist eine entsprechende Anzahl von Trennrelais zu verwenden. 

Weiterhin ist sicherzustellen, dass zwischen 2 Fahrbefehlen unterschiedlicher Richtung eine Schaltpause von 
0,5 Sekunden eingehalten wird. 

Abmessungen I 
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