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1. Einfithrung

Der Key-Installer ist ein Programm, tber das das SmartTerminal ,onlinefahig” wird. Er erzeugt
einen Registrierungsschlissel, Uber den das SmartTerminal ein Registrierungs-Zertifikat zum
Empfang von Online-Diensten erhalt.

Normalerweise ist der Key-Installer festim SmartTerminal implementiert. Die Vorgange, die durch
ihn ausgelost werden, laufen fiir den Benutzer unsichtbar im Hintergrund ab.

Leider wurde das Programm durch einen Fehler in der Produktion auf einigen wenigen Geraten
nicht mit eingebunden. Das Resultat: Die entsprechenden SmartTerminals konnen keine Online-
Dienste empfangen, obwohl sich der Benutzer liber die Systemeinstellungen hat registrieren las-
sen.

Durch eine direkte Ubertragung der Key-Installer-Daten auf das SmartTerminal kann dieser Fehler
behoben werden.

1.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienungsanleitung / Produktunterstiitzung

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben, Daten, Werte usw. kdnnen ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden. Ebenso sind die Abbildungen unverbindlich.

Technische Anderungen vorbehalten!

@ Hinweis: Aktuelle Informationen auf der Gira Internetseite.

Da die Software flir das SmartTerminal standig weiter entwickelt und aktualisiert wird, konnen
Angaben in diesem Handbuch gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.

Die jeweils neuesten Informationen erhalten Sie Uber die Gira Internetseite:
http://www.gira.de
unter
Informationen/Download/Software/SmartTerminal

Alle in diesem Handbuch verwendeten Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen
der jeweiligen Firmen.

Ohne ausdrtckliche schriftliche Erlaubnis von Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, darf kein Teil die-
ser Unterlagen fur irgendwelche Zwecke vervielfaltigt oder Gbertragen werden, unabhangig
davon, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln (elektronisch oder mechanisch) dies
geschieht.

Alle Rechte vorbehalten!

© by Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG
DahlienstralRe
D-42477 Radevormwald
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1.2 Systemvoraussetzungen

Fiir den Download und das Uberspielen des Key-Installers auf das SmartTerminal benétigen sie
einen handelsliblichen PC (oder Notebook), der mit dem Betriebssystem Windows® 95, 98 oder
XP betrieben wird. Auerdem ist ein Netzwerk, in dem sich das SmartTerminal und dieser PC
befinden oder ein Cross-Over-Kabel erforderlich, um den Key-Installer auf das SmartTerminal zu
Ubertragen.

1.3 Anwendungsbereich

Mit dem Key-Installer erfolgt eine Erganzung der SmartTerminal-Software. Eine anderweitige
Nutzung des Programms, z. B. als Betriebssystem fur einen PC, ist nicht méglich und auch nicht
zulassig.

Fur Probleme und Schaden, die aus einer bestimmungswidrigen Nutzung des Key-Installers ent-
stehen, libernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgend-eine Gewabhr.
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2. Verwendung des Key-Installers

2.1 Vorbereitungen am SmartTerminal

Bevor Sie das Update-Programm starten, missen Sie das SmartTerminal auf die Daten-lbertra-
gung vorbereiten. Nehmen Sie deshalb folgende Einstellungen vor:

e Stellen Sie die Hinterleuchtung des Bedienknopfes auf Griin (falls erforderlich).

e Deaktivieren Sie die Einstellung EIB, wenn das SmartTerminal nicht am EIB an-geschlossen ist.

e Schalten Sie die Intervalle fir Mail- und Onlinedienste aus.

@ Hinweis: SmartTerminal zeigt dunkles Display.

Falls Inr SmartTerminal ein dunkles Display zeigt und es sich deshalb nicht bedienen lasst, fuhren
Sie die Installation des Key-Installers durch, ohne das SmartTerminal vorzubereiten.

2.2 Kurzanleitung zur Durchfiihrung der Vorbereitungen

So verandern Sie die Hinterleuchtung des Bedienknopfes im SmartTerminal:

e \Wahlen Sie im Hauptmenu Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienelemente/
Drehrad Einstellungen.

e \Wahlen Sie im MenUpunkt Farbe die Option Griin.
« Driicken Sie die Taste Speichern. Die Anderungen werden gespeichert.
* Mit Zuriick verlassen Sie das Menu wieder.

So deaktivieren Sie den EIB:

® \Wahlen Sie im Hauptmenu Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfigura-tion/EIB
vorhanden?.

e Deaktivieren Sie durch einen Druck auf den Bedienknopf die Option EIB vorhanden?. Es er-
scheint eine Hinweismeldung, die Sie mit OK bestatigen mussen.

¢ Mit Zuriick verlassen Sie das Menu wieder.

So schalten Sie die Intervalle fur die Abfrage von Mail- und Onlinediensten aus:
e Wabhlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Systemeinstellungen/Online Intervalle.

e Wahlen Sie Mail-Check- bzw. Online-Intervalle.
e \Wahlen Sie bei beiden Intervall-Einstellungen die Option Aus.

¢ Mit Zuriick verlassen Sie das Menu wieder.

@ Hinweis: Weitere Informationen in der Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen wie z. B. zur grundsatzlichen Bedienungdes SmartTerminals entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung, die dem Gerat bei liegt.
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2.3 Key-Installer iibertragen

Der Key-Installer ist eine ausflihrbare Datei, die auf einen PC kopiert wird, der tber ein Netzwerk
oder direkt uber ein Cross-Over-Kabel mit dem SmartTerminal verbunden ist. Durch einen Dop-
pelklick auf diese Datei startet das Ubertragungsprogramm und iibermittelt alle notwendigen
Daten automatisch an das SmartTerminal.

So Ubertragen Sie die Key-Installer-Dateien:
e Kopieren Sie das Key-Installer-Programm auf lhren PC.

e Stellen Sie Uber ein Netzwerk oder direkt (mittels Cross-Over-Kabel) eine Verbindung zwischen
PC und SmartTerminal her.

* Bereiten Sie das SmartTerminal auf die Datenlibertragung vor (Siehe “Vorbereitungen am
SmartTerminal” auf Seite 5.).

e Starten Sie das Key-Installer-Programm mit einem Doppelklick. Es 6ffnet sich ein zweiteiliges
Info-Fenster. Im oberen Bereich werden Sie liber den Stand der Datenlbertragung informiert.
Im unteren Bereich werden alle SmartTerminals angezeigt, die das Programm im Netzwerk er-
kennt (Bild 2.1).

D:4Eigene Dateien’tdm',SmarkTermi ll
Information
&)Beschreibung
(i )23.03.2004
@[Keylnstaller]
iDateiiste
;;i\,)keys.tgz
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[ smartTerminal [00:04:B3:00:02:37] (172,10.121,24)
O smartTerminal [00:04:B3:00:02:41](172.10,121,28)
O smartTerminal [00:04:B3:00:02:07] (172.10,121,26)
O smartTerminal [00:04:B3:00:01:F5] (172.10.121,23)

Abbruch || Start

Bild 2.1: Info-Fenster des Key-Installers

e \Wahlen Sie durch einen Mausklick in das entsprechende Kontrollkastchen das SmartTerminal
aus, auf das die Key-Installer-Dateien libertragen werden sollen. Die Auswabhl ist dann durch
einen Haken gekennzeichnet.

@ Hinweis: Einzelne Aktualisierung empfehlenswert.

Befinden sich mehrere SmartTerminals im Netzwerk, auf die die Key-Installer-Dateien libertragen
werden sollen, empfiehlt es sich, die Gerate einzeln nacheinander anzuwahlen.
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e Klicken Sie auf Start. Die Daten werden zum SmartTerminal Gbertragen. Im Fensterbereich In-
formation sehen Sie, welche Datei aktuell tibertragen wird.

Kurz nach dem Start des Key-Installer-Programms verandert die Hinterleuchtung des Bedien-
knopfes am SmartTerminal ihre Farbe von Griin auf Griin-Rot. Uber einen Statusbalken wird am
PC der augenblickliche Stand der Datenubertragung angezeigt.

Das Info-Fenster des Key-Installer-Programms zeigt an, wenn die Datenubertragung abgeschlos-
sen ist (Button Abbruch wechselt auf Beenden). Nun beginnt die interne Verarbeitung der
Daten im SmartTerminal. Nach etwa 3 bis 4 Minuten wechselt die Farbe des Bedienknopfes am
SmartTerminal wieder auf Griin. Die interne Verarbeitung ist damit abgeschlossen. Gehen Sie nun
folgendermalen vor:

* Trennen Sie flr mindestens 30 Sekunden die Spannungsversorgung zum SmartTerminal.

e Trennen Sie das SmartTerminal vom Inbetiebnahme-PC und schliel3en Sie es wieder am Netz-
werk an (falls notwendig).

e Schliel3en Sie die Spannungsversorgung am SmartTerminal wieder an.

Die Installation des Key-Installers ist nun abgeschlossen. Das SmartTerminal startet neu. Ist der
Neustart beendet, konnen Sie die Aktualisierungsintervalle fir Online- und E-Mail-Dienste (Ein-
stellungen/Systemeinstellungen/Online Intervalle) einstellen und einen direkten Abruf der Daten
starten. Standardmaf3ig wurden die Intervalle vom Programm auf eine Stunde gesetzt. Sind einer
oder beide Dienste nicht gewlinscht, deaktivieren Sie den entsprechenden Dienst im SmartTer-
minal.

@ Hinweis: Hilfe durch die Gira Technische Hotline.

Sollten wider Erwarten Probleme oder Schwierigkeiten vor, wahrend oder nach der Installation
des Key-Installers auftreten, wenden Sie sich bitte an die Gira Technische Hotline (Telefon 02195
/602-123).
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